
LED贴片机

For lighting application,
LCD backlight and large LED board

选购件一览表

項目
标准规格 50×50 ～ 1,200×360mm
长尺寸基板※1 50×50 ～ 1,500×360mm

6ｍｍ/12mm规格

元件尺寸 激光识别 0603（英制 0201）芯片～ 33.5mm方形元件
最佳条件 27,100CPH
IPC9850 19,300CPH

±0.05mm（Cpk≧1）
最多 40 种（换算成 8mm带）
三相 AC200 ～ 415V
3.0kVA
0.5±0.05Mpa
345L/ 分【使用真空泵（选购件）时，50L/ 分】
1,920×1,393×1,440mm
约 1,420kg

外形尺寸（W×D×H）※2

基板尺寸

元件贴装速度

元件高度

重量

元件贴装精度

电源
元件贴装种类

额定功率
使用空气压力
空气消耗量（标准状态）

仕様

※1对应长尺寸基板为选项。
※2 选择安装长尺寸基板选项时，设备宽度（W）为 2,520mm。
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※1 安装矩阵式托盘服务器 TR5S 时，需要选择 TR5S 安装套件。
※2 在后侧安装托盘托架时需要使用。

※有关规格·选购件的详节，请参照「机器规格书」。 

识别系统 HMS（高度测试器）/坏板标记读取装置（BMR）
操作系统 触摸屏幕 / 手持操作盘（HOD）/ 供料元件指示装置
基板传送系统 长尺寸基板对应（1,500mm）/IN·OUT 缓冲器 / 支撑台 / 自动基板宽度调整装置
安全装置 漏电断路器 /UPS
其它 FCS 调整工具 /防滑底脚 /轮脚 / 真空泵 / 焊锡设别照明 /元件残留数量管理功能
软件 EPU
 带式供料器（8mm～ 72mm）/ 散装供料器 /杆状供料器 /矩阵式托盘服务器 TR5※1

元件供应装置系统 TR5S 安装套件※1/ 托盘架※2/ 垃圾箱 / 自动切带装置 /连接带连接夹具
 卷筒（带卷）安装台 /供料器储存箱 /带监视器的供料器调整夹具



吹气时间

负　压

大气压

最适合用于 LED照明机器或中、大型液晶背光源生产的 LED贴片机诞生

可以对应长达1,500mm的长尺寸基板的生产

不仅可以对应以往的长尺寸基板，而且还以高速夹板方式缩短传送时间(与以往相比)，进一步地提高了生产性能。
对需要多次夹板的长尺寸基板，可以对每次夹板后的贴装范围进行设定，
使贴装点能够得到最恰当分配，提高了生产性能。

对元件表面即使有粘着性的LED器件，也一直监视是否有贴装后带回元件。
只有激光传感器才能实现的高品质贴装技术。
而且为了防止带回，可以设定吹气时间。

对应各种LED元件品种丰富的吸嘴

作为LED的贴装专家，拥有制作对应LED元件吸嘴的丰富业绩。
有关详情，请向销售人员咨询。

以充实的功能支援高质量的生产
JUKI以夸耀的激光识别技术实现高精度、高质量的高性能生产

●贴装头用激光识别，
从吸取位置以直线到达贴装位置

●以元件确认功能提高贴装质量

利用JUKI独自的照明与拍照技术，可以将焊锡、
元件（外形/LED发光部）作为基准标记进行识别。

●即使没有基板标记也能够实现高品质生产

也能对应托盘元件的供给

通过选择选项，可以安装托盘、矩阵式托盘服务器TR5S。

为了防止不同批料造成LED亮度不一致，在传送基板之前确认供料器内的元件数，
所需数量不足时，在开始生产前显示警告。

●元件余数管理

JUKI的激光识别可以识定位孔，实现了准确的散光罩贴装。

●实现了散光罩的高精度贴装

移动中识别

在贴装头上备有激光传感器，
因此在从供料器向贴装位置移动的过程中可以进行移动中识别。
吸取后，以最短距离向贴装位置移动，
实现了高速高精度的贴装。

有带回
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正因为是激光识别，能够准确地识别定位孔、判定方向
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散光罩

完成贴装的
LED芯片 粘着剂

【基板标记识别】
一般的基板生产

【焊锡识别】
LED长尺寸基板生产

◎27,100CPH芯片（激光识别/最佳条件）
◎19,300CPH芯片（激光识别/依据IPC9850）
◎激光贴装头×1个（6个吸嘴）
◎0603（英制0201）芯片～33.5mm方形元件

LED贴片机

激光传感器一体型贴装头

610mm

第一次贴装范围

传送方向

第二次贴装范围

第二次贴装范围 第一次贴装范围第三次贴装范围

1,200mm

1,500mm


